气体灭火控制器操作规程

1． 气体控制器是精密电子控制设备，应定期清洁控制器内的灰尘，清洁时应关闭电源且不能使用带水的抹布擦拭。

2． 备用电瓶是控制器在停电情况下能可靠工作的重要保证，应定期检查，当发现电池电压低于20V且经过连续充电24小时后仍不能达到24V以上应及时更换备用电瓶。

3． 控制器本身有完善的故障检测功能，当系统出现故障时，控制器会发出“故障”的语音报警声，同时面板上相应的故障指示灯会点亮，指明故障的具体部位，此时应按压控制器面板上的“消音”按键消除报警声并及时做好故障记录，同时通知相关人员排除故障。

4． 当控制器发出“火警”的语音报警声时，应及时检查被保护现场是否确实有火情发生，如属误报，应记录下控制器面板上具体是“火警1”还是“火警2”的指示灯亮，然后关闭控制器电源并通知相关人员立即前来处理；如确实有火情发生应立即按破控制面板上圆形的PVC挡片并按下挡片下方的启动开关，然后人员立即撤离现场。

5． 当控制器发出“启动倒计时”并开始计数时应立即在倒计时结束前，确认是否有火情发生，如属误启动，应马上按下控制器面板上的“急停”开关停止启动，如确实有火情发生，人员应马上撤离现场。

