防火电动卷帘门机

使 用 说 明 书

江西三星阿兰德电器有限公司
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欢迎使用本公司产品，使用前请详细阅读说明书，
以免给您造成不必要的损失！
FJJ防火系列卷帘门机使用说明书

一、概述

FJJ防火系列电动卷门机系我公司生产的产品。在吸取国内外多种先进机型优点的基础上，研制开发最新型电动卷帘门机，该产品质量可靠、功能齐全、安装方便，是现代建筑的理想配套产品，本产品可用于左、右两种安装形式。
二、工作环境和工作条件：

☆环境空气温度随季节变化。

☆相对湿度为90％（25℃）。

☆短时间工作制，连续运转不得超过10分钟。
三、产品特点：

☆造型美观精巧，结构紧密，动力强劲；

☆采用进口电器元件，安全稳定；

☆噪音低，振动小，功耗少，重量轻；
☆安装方便，寿命长，可靠性强；

☆停电时手动操作方便。
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四、主要技术参数：
五、安装:

☆产品统一按右安装方法制造（从屋内向门外看），若左安装须将制动壳体四个锁紧螺钉放松，即旋转手拉链的壳体180°后重新锁紧，限位开关线白（上）黑（下）需对调。

☆链轮支架板可按具体需要参照图3所示水平安装或在0-45°范围内选择安装固定。当链轮支架板不为水平安装时，应旋转制动壳体使环形手拉链条自然垂直向下，同时特别注意壳体与电机端盖接合处的配合，确定没有间隙后，将四个螺钉（对角均匀）拧紧，避免因拧力过大而壳体裂纹，影响制动刹车效果。
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☆卷门机应水平安装，门帘卷轴应同心、水平、帘片无滞卡现象。

☆调节链条下垂度为6-10mm（在转轴未挂门帘前调整）。

☆卷门机供电外接电源线截面不小于1mm2。
☆特别注重防潮湿、雨淋，避免电动卷门机电器短路，导致卷帘门电机烧坏。

☆三相卷门机电源相序不许接反，当上升变下降时应立即停机，调好相序，方可正常使用。否则会引起卷帘失控冲顶，严重损坏门帘。

☆卷门机必须可靠接地，以防触电；接地螺钉装在链轮支架板上。
六、调试：
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试机前应先松开限位机构(图1)的锁紧螺钉（序号2），然后用手拉动环形链使帘门离地面1米左右，先试“上”、“停”、“下”按键，观察卷门升、停、降各功能是否灵敏可靠，若正常即可将门帘上升或下降到您确定的位置，后旋动限位螺套（序号1），调整碰至微动开关滚轮（序号4），听到“滴达”声后，拧紧锁紧螺钉（序号2），反复调试，使限位达到最佳位置时，再将锁紧螺钉用手指用力旋紧即可。

图1 安装时限位机构状态
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                    卷筒安装示意图的数据

[image: image4.wmf]黑

线

白

线

公共

上

升

停

止

下

降

公

共

复位

烟感

温感

半降

全降

主控制电路板

下位

反馈

上限位

下限位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

中位

反馈

上位

反馈

  火警

有源输出

21

+24V

GND

外接三相电源

火线

火线

火线

零线

蓝

线

零线

火线

火线

火线

火线

电机三相电源


[image: image5.wmf]C

m

B

L

A

D

E

图3 支架板安装示意图

支架板安装示意图的数据
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600kg双轨双帘支架板安装示意图
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800-1000双轨双帘支架板安装示意图

七、使用须知：

按“上”、“下”按键时，如果无动作，必须立即按中间的“停”键切断电源。以免烧毁电机。操作关闭门帘之前，应先检查门帘下方是否有阻碍物，若有必须清理干净。卷门启闭过程中，门下禁止通行。停电使用手拉环形链上升门帘时切忌超过原限定高度，以免过档而失控，避免电动机运行冲顶。
停电时关闭卷门，即可轻勾手拉钩让卷门匀速下降，请注意卷门即将接近全闭时，应立即放松拉钩，然后再拉一次达到全闭。用于防火卷门配套的卷帘机另配电器控制箱，必须有专人负责管理，定期进行各种试验。

八、防火电动卷帘门机与电控箱（电控系统）配接：

防火电动卷帘门机是通过与电控箱配接使用。具有接收现场的烟雾、温度信号与指令和消防指挥中心发送火灾命令等功能。起到火灾报警及隔离作用。

防火电动卷帘门机，使用380V/50HZ的三相电源。将外来电源接电控箱内的输入接线端子上（请详阅电气控制系统使用说明书）。再由电控箱内的电源输出端子上引出线。接到电动卷帘门机上的引出线上（图4）。电动卷帘门机上的行程开关三条引出线也分别接到电控箱内的行程接线端子上，由电控箱内的按钮接线端子外接手动按钮开关。接线完毕，通过按钮操作控制上升、下降、中停。其它功能都由电控箱来实现。
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图4  三相电控箱与卷帘机配接端子示意图


注：接线示意图以SX-2000型控制箱为例，具体接线随控制箱型号不同会有所差别。
九、选型计算公式：

                 输出转矩T

门帘总重量G=                  =机型—提升总重量kg

             卷轴半径R×9.8×η

          G=长×宽×门材公斤/m2（详见附表）

             η：效率一般取0.92～0.96
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（附表）

	               重  量

材  质
	Kg / M2

	铝合金
	5～6

	网  门
	12

	塑  钢
	8～14

	不锈钢
	10～18

	防火门
	25～36


十、卷门转轴：

用壁厚3mm以上镀锌管，宽逾五米的门，自重超350kg以上应按图2卷筒安装示意图，根据门洞跨距，门帘自重，计算卷筒外径与壁厚，挠度应≤1/300。否则管轴弯曲过甚，扭矩递增，导致电机超负荷，寿命短，直至损坏电机转轴齿牙。
十一、其它：

卷门机购货起壹年内，质量实行三包。超期负责维修服务，优惠供应零配件。
装 箱 单：  电机一台，四芯电缆一根。
生产厂家：  江西三星阿兰德电器有限公司
电话：0791-8306995   传真： 0791-8169460
厂址：江西省南昌市民营科技园民营大道金山大楼
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