BL100-01A单防区启动器

使 用 说 明 书

江西三星阿兰德电器有限公司
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1、 概述

 BL100—01A单防区启动器主要用于接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号，启动灭火装置，扑灭火灾。本产品采用MCS51系列单片机为核心控制，具有较为完备的扩展功能，可外接本公司生产的SG200声光报警器，SL200释放显示灯和SD101手动控制盒等部件，实现现场的报警显示及控制功能。另外，还具有完善的信号反馈接口，可以向消防中心及时反馈现场的情况。

2、 技术特性

 1．工作电压        DC        24V

 2．工作电流        静态       ≤100mA
                    动态       ≤800mA

 3．工作环境        温度        －10℃~+55℃

                    相对湿度    ≤95%  （40℃时）

 4．输出容量                    DC  30V  1A

 5．启动负载能力                2~150Ω

 6．外形尺寸                    360mm×262mm×100mm
 7．质量                        4.8Kg

3、 基本功能

 1．“自动/手动”切换

当启动器工作在“自动”状态下，可通过触动控制面板上的“自动/手动”轻触开关切换到“手动”状态，反之同理。在手动状态下，启动器不能接收来自火灾报警控制器的延时启动信号。

 2．负载巡检

启动器可对所连接的灭火装置进行周期性（周期小于100S）的巡检。若出现“断路”故障，启动器将输出故障报警声，同时“负载故障”指示灯亮，声报警可以手动消除，光报警不能手动消除，需等到故障排除并复位启动器。

 3．手动控制盒故障报警

手动控制盒与启动器的连线“断路”或“急启”，“急停”线接反时启动器输出故障报警声，同时“控制盒故障”指示灯亮。声报警可以手动消除，光报警不能手动消除，需等到故障排除后方能自动消除。

4．火警联动

当启动器接收到火警信号时，启动器上“火警”灯亮，并输出相应的报警声。接收到延时启动信号时，启动器上“延时启动”灯亮，并输出相应的报警声，同时延时30S后启动灭火装置灭火。声报警信号可以手动消除，光报警不能手动消除。

5．火警优先

启动器具有火警优先功能，即当启动器存在故障的情况下出现了火警，则启动器由报故障自动转为报火警，如接收到延时启动信号时，启动器进入延时启动状态，启动灭火装置扑灭火灾。

 6．紧急启动/紧急停止

当出现紧急情况时，只要按下“急启”开关，启动器将即时输出相应的声光报警信号，延时30S后触发灭火装置扑灭火灾。当启动器出现“误启动”时，只要在延时时间内，按下“急停”开关，启动器就将停止输出，并点亮控制面板上的“急停”灯。

 7．释放反馈

当灭火装置启动后，启动器能接收两种形式的灭火装置启动反馈信号，一种为电反馈信号；另一种为开关量反馈信号，将显示电路板上四位DIP开关拨至表1所述的相应位置，可得到所需类型的反馈信号。同时启动器提供相应的输出接口，用于外部功能的扩展，并产生相应的光信号指示。

                         表1

	  开关标号

反馈形式
	1
	2
	3
	4

	电反馈
	ON
	ON
	OFF
	ON

	常开型反馈
	OFF
	ON
	OFF
	ON

	常闭型反馈
	OFF
	OFF
	ON
	OFF


4、 控制面板示意图（见图1）
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5、 系统内的连接

1．接线端子说明（见图2）

“+”，“-”两接线端子分别接24V直流电源的正、负输出端子

“COM”，“OUT1”接用点火头触发类型的灭火装置
“COM”，“OUT2”接电磁阀启动类型的灭火装置
“JQ，J+，JS”接手动控制盒

“SF”端子组为释放反馈信号输出接口

“QD1”“QD2”端子组为延时启动反馈信号输出接口

 “FJ” 端子组为火警反馈信号输出接口

“FG” 端子组为灭火装置负载回路故障反馈信号输出接口

“JS” 端子组为紧急停止反馈信号输出接口

 所有输出接口除“QD2”为四个接点（有源+24V接点，无源常开、    

 无源常 闭接点），“QD2”为两组无源输出接点。

“F”端子组接消防中心（输出模块）的“火警”（一次火警）无源常开接点

“Q”端子组接消防中心（输出模块）的“启动”（二次火警）无源常开接点

“T，T+”接灭火装置释放后的开关量反馈信号，反馈信号类型由表1所述

的DIP开关决定。
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2．启动器与SD101手动控制盒的连接
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   3．启动器与SL200释放显示灯的连接
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4．启动器与SG200声光报警器的连接
[image: image5.wmf]  图7�

控制主机

火警输入信号

启动输入信号

释放反馈

启动反馈

火警反馈

负载故障反馈

急停反馈

+24V直流电源

[image: image6.wmf]图5�

FJ

QD1

SG-

QD  GND  FJ

   5．启动器与灭火装置的连接

   6．启动器与控制主机的连接
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6、 安装、调试

   1．外形尺寸及安装图
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注：            “1”为常闭端子，“2”为公共端子，“3”为常开端子，“+”为有源端子。

   

   2．现场调试

⑴ 按接线端子图所示将+24V电源、手动控制盒、假负载接好（接在“COM”和“OUT1”端子上），经检查无误后，打开电源开关，此时控制面板上的绿色“电源”指示灯和红色“自动”指示灯应亮。

⑵断开手动控制盒，启动器应发出故障声，同时控制面板上的“控制盒故障”灯亮。

⑶ 短接“F”端子组的两个接线端子，启动器应发出火警声，同时控制面板上的“火警”指示灯亮。

⑷ 将启动器显示电路板上的DIP开关拨至电反馈状态，短接“Q”端子组的两个接线端子，启动器应发出延时启动声，同时控制面板上的“延时启动”灯亮，延时30S后，应听到明显的继电器吸合声，同时控制面板上的“释放”灯亮，且报警声自动变调。

⑸ 把控制面板上的“紧急启动”开关打到“急启”位置，测试方法同⑷。

⑹ 按下手动控制盒的“紧急启动”开关，测试方法同⑷。

注意：①在⑷、⑸、⑹条测试过程中，每次测试完毕后，都需按一下控制面板上的复位开关。②在以上测试过程中，当启动器发出报警声时，可随时通过按控制面板上的消音开关来消除启动器的报警声，同时控制面板上的消音灯亮。

 ⑺ 取下“COM”与“OUT1”之间的假负载，串上一个50~150Ω/10W的电阻及一只电爆管，采用⑷、⑸、⑹条中任一方式启动启动器，延时设定时间后应能引爆电爆管，同时释放灯亮。

 ⑻ 经以上测试无误后，可进行挂接灭火装置工作。

 注意：在挂接灭火装置之前，请确认控制面板上的“紧急启动”开关打在“取消”位，同时测量“COM”与“OUT1”之间应无电压（直流），否则需等电压消失后方可进行挂接工作。

 ⑼ 挂接完毕后，打开启动器的电源开关，把“急停”开关打到“取消”位，按一下控制面板上的复位键，启动器即可投入正常运行。

7、 保养及维护

1． 启动器应注意日常的防潮、防尘工作，以免影响电路工作的可靠性。

2． 启动器应避免放在有强电磁场干扰（如大型电机，电焊机）的环境中， 

     也不要放在高温物体附近。   

3． 每半年应断开灭火装置，检查一次启动器的工作情况，并做详细记录。
 4．  产品运输过程中，应避免重压和剧烈冲击。

 5．  储存中要注意防潮。

8、 开箱及检查

开箱后请注意检查包装箱内的东西是否齐全，清单如下：

① BL100—01A启动器         一台

② 使用说明书                 一份

③ 机箱钥匙                   两把

④ 产品合格证                 一份

⑤ 负载电阻  50～150Ω/10W    一只

⑥ 保修卡回执                 一张

九、其它

 1．生产厂家   

    江西三星电子新技术有限公司

    地址：江西南昌市高新开发区高新二路中维科技楼三楼

    邮编：330029

    电话：0791-8112642    8104744 
  传真：0791-8104744

    E-mail: sxdz119@sohu.com

2．本产品免费保修一年，在免费保修期内，因产品质量问题而发生的故障，我公司免费修理或更换。其他原因造成的损坏，不在保修之列。对于保修期外以及人为因素造成的损坏我公司负责维修，但须收取工本费。售后服务请与我公司直接联系。
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注：            “1”为常闭端子，“2”为公共端子，“3”为常开端子，“+”为有源端子。
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