QL2000型紧急逃生门自动控制器使用说明书
    本控制器可单独使用，也可以与火灾自动报警控制系统配套使用。

一、火灾疏散通道应用

1、功能

（1）通道门平时锁闭，紧急情况确保能开启，人员能疏散。

（2）自动开启：发生火灾时，可通过消防联动控制模块或温烟感探测器的报警信号自动开启通道门锁。

（3）手动开启：发生火灾时，可选择通过现场紧急按钮、通道门控制器上按钮或值班室按钮三个不同地方手动开启通道门锁。

（4）信号反馈：通道门开启可自动反馈信号并声响提示。

2、基本配置：电磁锁、通道门控制器、紧急按钮

   选择配置：闭门器、蓄电池、声光报警器、钥匙开启盒、温感、烟感。

二、火灾隔离通道应用

1、功能

（1）通道门平时开启，可作正常通道使用，紧急情况确保能关闭，能隔离烟火。

（2）自动关闭：发生火灾时，可通过火灾自动报警系统模块联动关闭通道门。

（3）手动关闭：发生火灾时，可选择通过现场紧急按钮、通道门控制器上按钮或值班室按钮三个不同地方手动关闭通道门。

（4）信号反馈：通道门关闭可自动反馈信号并声响提示。

2、基本配置：电磁门吸、通道门控制器、紧急按钮

   选择配置：闭门器、蓄电池、声光报警器。

三、主要性能参数

主电源：AC 220±10%  50HZ（主备电可自动切换）

    备用电源：DC 12V （蓄电池容量12V/7Ah）

    环境温度：-10℃~+55℃
    外形尺寸：290×230×110mm（壁挂式）
控制容量：
A：可控制一套双电磁锁（双开通道门上用）

B：可控制二套单电磁锁（单开通道门上用）

C：可控制六套电磁门吸（单、双开通道门上用）

注：A、B、C三项中只能任选一项

四、接线说明

LOCK与GND接电磁锁（或电磁门吸）

（注：若电磁锁（电磁门吸）超过一套以上，应采取并接方式）

SG与GND接声光报警器

Mki与GND端口接消防控制模块的联动输入信号

两个MF端口为释锁状态反馈信号的无源输出端
两个SD1与SD2端口接手动按钮
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五、操作说明：

（1）控制器安装好后，接通市电（220V   50HZ）

（2）接上所选用的配件和电磁锁

（3）分别开启主电和备电开关，“主电运行”指示灯亮 （注：接备电试机时，需先开启备电开关，再按一下控制器线路板上标注为“S2”的保护按钮）
（4）进行一次模拟自动和手动测试，测试正常后，关上门即可正常使用。

注：印制板上标注为“S1”的开关为探头复位开关。
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