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1． 产品介绍
QL2000A紧急逃生门控制器（以下简称QL2000A）是智能化多防区电磁锁式火灾逃生门(或防火门)自动控制设备。主要应用于多个防护区（最多为五个）在发生火灾情况下逃生门（最多为八扇）的自动开启（或防火门的关闭）。

QL2000A监控区域个数为5个,可控制电磁锁容量为8个,外接火灾探测器(感烟或感温)最大容量为5路×10个.外接显示门灯容量为8个.

QL2000A的工作原理是当某一防区发生火灾时，由QL2000A接收火灾探测器送出的火灾触发信号后，自动开启此防区所控制的逃生门（或关闭防火门）。也可通过手动控制开启逃生门（或关闭防火门），并通过相应的接口把信息反馈给消防控制中心。

QL2000A具有现场可编程功能，可根据工程上实际需要把需控制的八扇逃生门(或防火门)通过编程设置分配给五个防护区。并可通过设置密码防止设置被非相关人员篡改。并备有大容量蓄电池,在没有主电的情况下,连续工作4小时以上.

二、主要技术参数

1、 工作电压  主电源    AC  220V± eq \o(\s\up  7(１０),\s\do  4(１５))%  50Hz±1%                           

                 备用电源  DC  12V/15AH
2、  工作环境  温度  -10℃— +55℃

                 相对湿度  ≤95%

                 大气压力  85—106Kpa
3.   最大输出电流   4A

三. 主要结构
1． 面板指示灯

QL2000A关键状态用发光二极管指示，各功能如下

电源指示（绿）：       电源正常时亮，断电时灭。

释锁（1-5）指示(红):  正常状态时灭,1-5防区释锁时亮，            

回路(1-5)故障（黄）：  正常状态时灭，探测器回路出现故障时亮。

2． 面板按键

“0”到“9”号键：用于输入密码和防区设置

“确认”键        用于防区设置

“删除”键        用于删除错误的输入

“时校”键        用于校整时钟

“分校”键        用于校整时钟

“退出”键        用于退出设置

“密码”键        用于密码验证或密码设置

“复位”按钮      用于复位系统,按住保持1秒即为有效                      

3.接线端子

QL2000A接线端子采用双层可插拔式接线端子，接口详细位置见

图1，各接口说明如下：

T1(1) T1+(2):  一防区探测器接口,接一路感烟或感温探测器。

T2(3) T2+(4):  二防区探测器接口,接一路感烟或感温探测器。

T3(5) T3+(6):  三防区探测器接口,接一路感烟或感温探测器。
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T4(7) T4+(8):

四防区探测器接口,接一路感烟或感温探测器。

T5(9) T5+(10):

五防区探测器接口,接一路感烟或感温探测器。

H1(1’)(2’):

一防区手动控制盒接口。

H2(3’)(4’):

二防区手动控制盒接口。

H3(5’)(6’):

三防区手动控制盒接口。

H4(7’)(8’):

四防区手动控制盒接口。

H5(9’)(10’):

五防区手动控制盒接口。

GND（11）-（18）：

公共地接口。

+12V（11’）-（18’）:

电源+12V输出接口。

（19）（20）（19’）(20’)：                          

       图1                  释锁一接口. 
(21)(22)(21’)(22’):   一防区释锁反馈接口.                   
(23)(24)(23’)(24’):   释锁二接口.                      
(25)(26)(25’)(26’):   二防区释锁反馈接口. 
(27)(28)(27’)(28’):   释锁三接口.
(29)(30)(29’)(30’):   三防区释锁反馈接口.
(31)(32)(31’)(32’):   释锁四接口.
(33)(34)(33’)(34’):   四防区释锁反馈接口.
(35)(36):            释锁五接口.
(37)(38):            释锁六接口.
(39)(40):            释锁七接口.
(41)(42):            释锁八接口.
(35’)(36’)(37’)(38’): 五防区释锁反馈接口.
(39’)(40’)(41’)(42’): 回路故障反馈接口。   
四  系统设置

QL2000A系统设置主要包括系统时钟设置、操作密码设置、防区

设置,具体操作如下：
1 系统时钟设置

   QL2000A自带实时时钟,关闭电源能继续计时,上电无需重新设置,时钟出现误差需调整时,轻触时校，分校键,直到校准当前时钟.

2 操作密码设置

   QL2000A可通过设置密码禁止非法操作,一但设置好密码,每次操作均需输入密码方可通过,且关闭电源或复位都无法清除密码.所以密码一但设定,需牢记住密码,免得造成不必要有麻烦.关于密码的操作如下:

输入并验证密码:  按下面板上的数字键,输入正确的密码序列后,按下密码键,数码管显示”PASS”(如图2),表示密码验证已通过.如不显
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(如按键之后16秒不按键将重新返回时钟显示,如要操作需重新输入密码)

                           (图2)

示”PASS”,则表示密码输入错误,可按删除键,删除后重新输入.(注:QL2000A出厂时密码为空,按密码键直接通过密码验证)

修改密码:  通过密码验证后,输入您要修改的密码(最多为六位数),按下密码键,数码管显示”PASS”,表示修改的密码已存储.（注：通过密码验证后，再次按密码键，即为设当前密码为空。）

3 防区设置

   QL2000A可把需控制的八个电磁锁设置分配给五个防区,当其中某防区发生火情或手动启动时,此防区控制的所有电磁锁释放,具体操作如下:

   依次用数字键输入所需控制的电磁锁号,后按下防区号,最后按下确认键,如表达式正确,则数码管显示”PASS”.例:如果想要三防区控制2号 、4号、 6号、 8号电磁锁,则输入86423后按确认.（注：防区号只能为1-5之间数）
五 系统内连接(详见图3)

   QL2000A与探测器的连接：  (1)(2)接一防区感烟或感温探测器,

(3)(4)接二防区感烟或感温探测器,(5)(6)接三防区感烟或感温探测器,(7)(8)接四防区感烟或感温探测器,(9)(10) 接二防区感烟或感温探测器.

QL2000A与手动控制盒(SD2000)的连接:

   QL2000A的(1’)(2’) GND分别接一防区手动控制盒的(2)(3)(1).

   QL2000A的(3’)(4’) GND分别接二防区手动控制盒的(2)(3)(1).
   QL2000A的(5’)(6’) GND分别接三防区手动控制盒的(2)(3)(1).
   QL2000A的(7’)(8’) GND分别接四防区手动控制盒的(2)(3)(1).
   QL2000A的(9’)(10’) GND分别接五防区手动控制盒的(2)(3)(1).   

 QL2000A与电磁锁的连接:

 (19)与
GND接一号电磁锁吸盘上的两根线.

 (23)与
GND接二号电磁锁吸盘上的两根线.

 (27)与
GND接三号电磁锁吸盘上的两根线.

 (31)与
GND接四号电磁锁吸盘上的两根线.

 (36)与
GND接五号电磁锁吸盘上的两根线.

 (38)与
GND接六号电磁锁吸盘上的两根线.

 (40)与
GND接七号电磁锁吸盘上的两根线.

 (42)与
GND接八号电磁锁吸盘上的两根线.

QL2000A与出口指示灯(SL2000)的连接:

  QL2000A的+12V GND (19’)分别接一号出口指示灯的 + GND KZ.

  QL2000A的+12V GND (23’)分别接二号出口指示灯的 + GND KZ.

  QL2000A的+12V GND (27’)分别接三号出口指示灯的 + GND KZ.
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  QL2000A的+12V GND (31’)分别接四号出口指示灯的 + GND KZ

  QL2000A的+12V GND (35)分别接五号出口指示灯的 + GND KZ.

  QL2000A的+12V GND (37)分别接六号出口指示灯的 + GND KZ.

  QL2000A的+12V GND (39)分别接七号出口指示灯的 + GND KZ.

  QL2000A的+12V GND (41)分别接八号出口指示灯的 + GND KZ

QL2000A与消防中心的连接:

  QL2000A有如下接口可反馈给消防中心

  一防区反馈接口 (21)(22(21’)(22’)

  二防区反馈接口 (25)(26)(25’)(26’)

  三防区反馈接口 (29)(30)(29’)(30’)

  四防区反馈接口 (31)(32)(31’)(32’)

  五防区反馈接口 (35’)(36’)(37’)(38’)

  回路故障反馈接口 (39’)(40’)(41’)(42’)

[image: image4.emf]

  中间门的连接

  例: S1是一扇两台QL2000A  A1与  A2中间门上的电磁锁,要求A1一防区和A2一防区同时控制此电磁锁,当A1 A2任一防区出现火警信号(或有手动控制信号)时, 释放电磁锁.按图4接线,并设置为A1一防区控制一号锁,A2一防区控制一号锁.

六、外形尺寸及安装图（详见图5）

1． 按照图5的尺寸，将QL2000A安装在墙上，底边距地面高度宜为1.3-1.5M，其靠近轴的侧面距墙不应小于0.5M，正面操作距离不应小于1.2M。
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安装QL2000A前，按安装孔在墙上打四个膨胀螺丝，再挂上控制器安装垫片和螺母。

                   图5
     七．调试方法

1． 控制器安装好后，主电开关上方的接线接子上接上市电

2． 接上所选用配件和电磁锁

3． 开启主电，备电开关，电源指示灯亮

4． 按需要设置QL2000A。（注：出厂时，
QL2000A密码为

    空，按密码键直接进入。

5． 进行一次模拟自动和手动测试，正常后，按面板上的“复位”按钮复位控制器，即可投入正常运行。

八．开箱检查

1、 开箱前先检查包装物是否完整无损。

2、 开箱后先按照装箱单清点设备的品种、型号、规格、数量、

         备件、随机文件是否相符。

3、 检查设备外壳、面板有无撞伤、断裂等机械损伤或紧固件

     松动等现象。

4、 检查各按健、开关有无卡阻现象。

九．运输、贮存

1、 运输时应注意防潮、防碰撞、防止重物辗压。

2、 装卸时应防止碰撞、摔跌和重压。

3、 贮存时应防尘、防潮、防重压、防腐蚀，室内贮存，贮存

     -250C— +550C，相对湿度≤80%，贮存期限不超过6个月。

十．其他
1、 联系方式

江西三星阿兰德电器有限公司

地址：江西南昌市高新开发区高新二路201号      
邮编：330029

    电话：0791-8169874    8169460     传真：0791-8169460

     E-ma
il: aland@china-aland.com

2、 装箱单：每个包装箱内有如下物品

（1） QL2000A紧急逃生门控制器      壹台

（2） 使用说明书                   壹份

（3） 机箱钥匙                     贰把

（4） 产品合格证                   壹份

（5） 备用熔断管          2A 10A  各壹只
（6） 8.2K电阻                     伍个

4、本产品免费保修一年。保修期内，涉及产品质量，由我公司负责免费修理或更换。由其他原因造成的损坏，如系使用、操作不当所致以及超过保修期，我公司负责维修，但须收取工本费。
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